




Nivel Líquidos

Interruptores de nivel conductivos

Montaje vertical con fijación por rosca, brida DIN, ANSI. 
Acabados en acero inox., latón, con aislamiento de PTFE.

Interruptores de nivel optoelectrónicos

Para líquidos sucios, contaminados o con partículas sólidas.
Material en Polisulfón o en acero inoxidable con punta de vidrio. 
Estos sensores de nivel robustos y altamente fiables utilizan el principio opto-
electrónico, contiene un LED infrarrojo y un receptor de luz. Si se eleva el 
nivel del líquido y rodea la punta, el haz de luz es interrumpido por el líquido 
y ya no llega al receptor, o sólo llega débilmente, haciendo reaccionar a los 
cambios y poner en marcha una operación de conmutación.

Interruptores de nivel ultrasónicos Levelprox

Detector de nivel no intrusivo para depósitos en acero inoxidable. 
Ningún contacto con el fluido, detección higiénica y funcional, para fluidos 
con diferentes densidades y viscosidades. 
Montaje en el exterior del deposito, detección a través de la pared del mismo, 
sin contacto con el fluido.
Para depósitos de acero inoxidable o vidrio.

Interruptores de nivel magnéticos 
(Montaje horizontal)

Los interruptores limitadores de nivel Trimod Besta 
se caracterizan por su robustez única. Son fáciles de 
manejar y se conectan de forma rápida y sencilla.
Los módulos de conmutación se combinan dependiendo 
de los parámetros de proceso y la función, lo que 
permite optimizar la relación de precio-rendimiento. 
Funcionamiento por microrruptor o neumático.
Montaje horizontal con brida cuadrada, DIN, ANSI.
Protección eléctrica ATEX 100, EExia, Eexd.
Carcasa de aluminio resistente al agua de mar, 
aluminio cromado o acero fundido.
Señales de salida eléctricas, electrónicas y neumáticas.
Doble efecto de acción rápida mediante repulsión 
magnética y efecto de acción rápida del 
microinterruptor.
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Nivel Líquidos

Transmisores radar y onda guiada

Nos permite una medición muy fiable de niveles de líquido, 
sólidos/granulados o interface liquida, sin contacto con el medio.
Displays integrados o versiones remotas.
Todo tipo de conexiones a tanques y depósitos.

Transmisores magnéticos

Transmisores de nivel, sondas e indicadores de flotador magné-
tico diseñados y fabricados a medida. 
Diseño sanitario con acabado electropulido o certificación 3 A.
Conexiones clamp, rosca sanitaria DIN11581, o bridas según 
especificaciones. Hasta 8 contactos en un mismo interruptor.
Salida 4-20 mA, protocolo Hart, Profibus PA / Fieldbus.

®

Transmisores por ultrasonidos

Para control de nivel, volumen y caudal de líquidos.
Salida analógica de 4-20mA. Relés, RS485 y HART.
Sensores de ultrasonidos estándar y modelos con cabezal de PTFE 
resistente ante agentes químicos, para la detección de líquidos y 
con un rango máximo de 8 m. 
Salida digital, analógica, doble salida digital ideal para el control 
de máximo/mínimo en depósitos y modelos con salida analógica 
+ digital. Este último permite dar un control del nivel más preciso 
manteniendo una señal digital a modo de alarma.



Nivel Sólidos

Interruptores de paleta rotativa

Para sólidos finos y granulados con densidades desde 15 kg/
m3, temperatura de trabajo hasta 600ºC y presión hasta 10 bar, 
longitud estándar hasta 10 metros. 
Certificaciones ATEX, FM y CSA. Zonas 1 y 2 para gas, y zonas 
20,21 y 22 para polvo. 
Múltiples opciones de conexiones, paletas, voltaje, materiales, 
accesorios, recambios, etc
Versión robusta para detección de sólidos en fondo de silos de 
gran tamaño, incluso sólidos pesados. 
Diseño compacto para montaje en interior de fuelles de carga. 
Diseño sanitario con juntas certificadas por la FDA y conexiones 
clamp para aplicaciones del sector farmacéutico y/o alimentación. 
Ejecuciones a medida según necesidades.

Interruptores vibratorios

Interruptores de nivel de horquilla vibratoria para 
sólidos finos y granulados. Densidad desde 5 gr./l, 
presión hasta 10 bar, temperatura hasta 150ºC, longi-
tud hasta 20 metros. 
Certificaciones ATEX, FM y CSA. Zonas 1 y 2 para gas, 
y zonas 20 y 21 para polvo. 
Múltiples opciones de conexiones, voltaje, accesorios, 
recambios, etc. 
Diseño estándar muy competitivo con ajuste de sensi-
bilidad: 60 ó 150 gr/l.
Opción ATEX. 
Versión para aplicaciones difíciles, incluso detección 
de sólidos en líquidos (interfase). 
Versión para sólidos extremadamente ligeros y para 
detección de flujo en transporte neumático. 
Versión NAMUR con 2 hilos especial para la industria 
química en zonas ATEX. Diseño especial ajustable en 
altura automáticamente para procesos variables.

Interruptores conductivos

Interruptores de nivel por conductividad con salida de relé. 
Versiones estándar con 1, 2 y 3 electrodos.
Posibilidad de montaje de electrodos de diferentes longitudes. 
Ajuste de sensibilidad. 
Retardo de señal. 
Opciones de voltajes y conexiones.
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Nivel Sólidos

Transmisores electromecánicos

Transmisores de nivel electromecánicos con señal continua 4-20 mA. 
Funcionamiento fiable en condiciones difíciles: atmósfera con polvo, 
cambios de conductividad, constante dieléctrica o humedad. 
Sin carga mecánica sobre el techo del silo. 
Versión ATEX disponible. 
Distancias de medida hasta 30 m en versión monofásica y 
70 m en trifásica. 
Versiones con cable o con fleje. 
Diferentes sensores según producto a detectar. 
Densidad desde 20 gr/l. 
Display programable: unidades de lectura en cm, 
kg, porcentual, m3 y emisor de pulsos. 
Hasta 90.000 ciclos sin mantenimiento.
Versiones para lodos y sedimentos en medios líquidos (interfase). 

Transmisores ondas acústicas

Con señal continua 4-20 mA especial para sólidos.
Alta potencia de emisión para utilización en ambientes 
pulverulentos, vapor o espuma. 
Hasta 60 metros de medición y 150ºC de temperatura 
con compensación automática.
Amplia gama de frecuencias desde 5 kHz hasta 50 kHz 
en función de sólido y distancia.
Filtrado continuo de la señal recibida que discrimina 
los falsos ecos debidos a objetos interiores. 
Bridas de montaje aisladas acústicamente. 
Versiones con rotula orientable para ubicaciones difíciles. 
Versiones con relés y comunicaciones Modbus, HART o 
Profibus DP. 
Opciones: Equipo de diagnosis remoto con modem GSM, 
software de programación PC, pantalla táctil de visualización, 
display digital, accesorios para instalación en Modbus de 
varios sensores.

Transmisores radar y onda guiada

Nos permite una medición muy fiable de niveles de líquido, 
sólidos/granulados o interface liquida, sin contacto con el medio.
Displays integrados o versiones remotas.
Todo tipo de conexiones a tanques y depósitos.



Presión

Ofrecemos soluciones líderes en la industria 
en cuanto a fiabilidad, estabilidad 
y rendimiento. 

Presostatos

Amplia gama en presostatos de presión, diseñados para 
las aplicaciones más exigentes y agresivas con fuertes picos 
de presión, vibraciones y fluctuaciones de la temperatura. 

	 - Aplicación general.
	 - Aplicación en mercados Sanitario / Alimentación.

Transmisores

La gama de más extensa del mercado de 
transmisores de Presión diferencial, Presión absoluta, 
Presión relativa, multivariables y soluciones mediante 
sellos con todo tipo de acoplamientos y para todo 
tipo de mercados y necesidades.

	 - Aplicación general.
	 - Aplicación en mercados 
	   Sanitario / Alimentación.
	 - Altas Temperaturas.
	 - ATEX.



Temperatura

Amplia gama en sondas, transmisores y termostatos de 
temperatura, ofreciendo una alta fiabilidad, estabilidad, 
precisión, control y seguridad. 
La gama ofrece una combinación adecuada de precio/ren-
dimiento para satisfacer las necesidades de cada aplicación.
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Sondas
	 Termoresistencias
		  - Aplicación general.
		  - Aplicación en mercados Sanitario / Alimentación.
		  - ATEX.

	 Termopares
		  - Aplicación general.
		  - Altas temperaturas
		  - ATEX.

Presostatos

Amplia gama en presostatos de presión, diseñados para 
las aplicaciones más exigentes y agresivas con fuertes picos 
de presión, vibraciones y fluctuaciones de la temperatura. 

	 - Aplicación general.
	 - Aplicación en mercados Sanitario / Alimentación.

Transmisores
	 - Aplicación general.
	 - Aplicación en mercados 
	   Sanitario / Alimentación.
	 - ATEX.

Termostatos
	 - Aplicación general.
	 - Aplicación en mercados 
	   Sanitario / Alimentación.



Complementos

14 - 15

Posicionadores 
para válvulas de regulación

Para montar en todo tipo de válvulas, tanto de movi-
miento de cuarto de vuelta como lineal. 
Posibilidad de montaje tanto local como a distancia. 
Señal de control 0/4-20 mA ó 0-10 V. 
Modelos que se autocalibran para un funcionamiento 
óptimo según las características de la válvula. Posibili-
dad de programar una curva de regulación específica 
para cada proceso así como señales de alarma. 
Puede integrarse un controlador PID.



Complementos

Buses de campo

  Punto a Punto 

Módulos Interface y
Conectividad Buses de campo
Disponemos de todos los elementos necesarios para 
la realización de su aplicación en cualquiera de los 
buses de campo existentes en el mercado. 

  Bus a Bus 

Foundation Fieldbus / Profibus PA
Soluciones completas para Foundation Fieldbus y Profibus PA.
Fuentes de alimentación Foundation Fieldbus, segmentos H1.
Cajas de interconexión pasivas y activas para 
Foundation Fieldbus y Profibus PA, también para 
conexión de dispositivos EExi.
Multibarreras para conexión dispositivos EExi.
Conexiones y cables, estándares, armados, etc...

  Punto a Bus 

BL20: Sistema modular de E/S en IP20
Sistema de E/S remotas para su uso en zonas seguras.
Comunicación disponible: Profibus DP, Device Net, CANOpen, 
Modbus TCP, Ethernet IP y PROFINET.
Transparente al HART.

excom® 
Sistema Modular de E/S en IP20 o IP65
Sistema de E/S remotas para su uso en áreas con riesgo 
de explosión. ATEX.
La homologación ex del sistema permite su uso 
en zonas 1/2/21/22.
Conexión hasta instrumentos en zona 0/20.
Profibus DPexi.
Transparente al HART.
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DELEGACIONES:

Cataluña: 
Farell, 5
08014 Barcelona 
Tel. 	932 982 000 
Fax 	934 311 800
elion@elion.es

Centro: 
Arturo Soria, 334, 1º C
28033 Madrid  
Tel. 	913 835 709  
Fax 	913 835 710
elionmad@elion.es

Norte: 
Alaberga, 1B
20100 Renteria - Guipúzcoa
Tel. 	943 345 731
Fax 	943 345 733
aaguirreburualde@elion.es

DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA

ELION, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 	932 982 000
Fax	934 311 800
elion@elion.es
www.elion.es

Levante: 
Sueca, 62, 1ª
46006 Valencia 
Tel. 	963 168 004 
Fax 	963 107 341
pgisbert@elion.es

Sur:
Urb. La Cierva, c/ Lince, 14 
41510 Mairena del Alcor - Sevilla  
Tel. 	955 943 441
Fax 	955 745 861
egiraldez@elion.es

Servicio Asistencia Técnica 
Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 	932 982 040
soporte.tecnico@elion.es


