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DE LA EFICACIA
OPERACIONAL,
ELION ES su
PROVEEDOR

O
F
Z
L
>
[
i
O
Z




ELION gracias a su conocimiento
especializado, experiencia y colaboracién
con los clientes, les ofrece una gama
exhaustiva de soluciones y servicios en
instrumentacion para la automatizacion de
procesos.

Nuestros especialistas de producto son

los socios mas importantes para muchos
clientes. Ellos les propondran una Solucion
integral para optimizar sus procesos
comprendida por productos innovadores,
sistemas globales y servicios pioneros, en
asociacion con el cumplimiento de las mas
duras exigencias y normas internacionales.
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~ CAUDAL
LIQUIDOS/ GASES

Detectores electronicos

Funcionamiento calorimétrico.

Salida ON/OFF.

Conexion al proceso insercion o en linea.
Presion méaxima 100 bar.

Proteccion IP67.

\ersiones especiales para caudales bajos.
Sin o con display.

Detectores mecanicos

Interruptor de caudal por flotador.
Salida ON-OFF.

Contacto Reed.

Montaje en linea.

Version EEx m.

Montaje independiente de posicion.
Fluidos: agua, aire, aceite con viscosidad
compensada.

Detectores de caudal de paleta, de piston.
Contactos libres de potencial; relé, relé reed.
Contacto simple y doble.

Con punto fijo de conmutacioén o variable.
Para aceite con compensacion de viscosidad.
Para agua, aire, gases.

Sin o con visualizacion.

ATEX EExia.



Transmisores de turbina

Transmisor de Caudal de turbina GEMU modelo 3021

>Medicion del caudal de fluidos inertes y corrosivos.

> De facil instalacion y puesta en marcha. Programable.

> Dos versiones, Totalizador (caudal instantaneo y acumulado)
y “Batch controller” (control del caudal por lotes, para procesos de dosificacion).

> Disponible en DN.25 (de 120 a 7200 I/h) y DN.50 (de 500 a 25000 I/h).

> Frecuencia de salida ajustable.

> Posibilidad de control remoto o desde PLC.

> Materiales: PVCy PVDF.

Transmisores de caudal de turbina, paleta y engranajes
de HONSBERG.
> Amplio rango de medicion.
> En plastico, acero inoxidable o latén niquelado.
> Amplia gama de salidas, 4..20mA, pulsos, 0-10V.
>Sin o con display.

Transmisores electromagnéticos

Medicion precisa y fiable para las aplicaciones mas exigentes.

Adecuado para amplio rango de aplicaciones industriales en multitud de sectores
midiendo fluidos con conductividad eléctrica.

Su disefio permite instalacion rapida y sencilla.

Los dispositivo tiene una pantalla retro iluminada y es facilmente parametrizable a
través de su teclado.

El mismo dispositivo de medicién puede ser utilizado en combinacién con un gran
rango de fittings con diferentes conexiones, materiales y tamafios nominales.

Sin partes moviles.

Disponible también, para buses de campo Profibus-DP.

Salidas analdgicas 4...20 mA y puntos de alarma configurables por el usuario.

Rotametros

> Principio de medicién por érea variable.
> Para la medicién del caudal de liquidos y gases.
>Material del tubo en Polysulfon o Trogamid.

> Para encolar, soldar o roscar en PVC, PP, PVDF, hierro o inoxidable.
> Disponible de DN.10 hasta DN.65 y caudales desde 2 a 20.000 I/h.

Indicacién Visual
Indicador visual de caudal instantaneo.

Interruptor Caudal
Con contactos para deteccion de caudal minimo y/o maximo.

Transmisor Caudal
Con sonda transmisora de caudal con salida resistiva o 2-hilos (4-20 mA).

Detectores y transmisores térmicos

Detectores térmicos

Funcionamiento calorimétrico.

Salida ON/OFF.

Conexion al proceso insercion o en linea.
Presion maxima 100 bar.

Proteccion IP67.

Transmisores térmicos
Funcionamiento calorimétrico.

Salida analdgica de 4-20 mA.
Conexion proceso: insercion en linea.
Presion maxima 100 bar.

Proteccion IP67.



NIVEL

LIQUIDOS

Interruptores de nivel magnéticos
(Montaje horizontal)

Los interruptores limitadores de nivel Trimod Besta se caracterizan por su robustez Unica.
Son faciles de manejar y se conectan de forma rapida y sencilla.

Los mddulos de conmutacion se combinan dependiendo de los parametros de proceso
y la funcion, lo que permite optimizar la relacién de precio-rendimiento.
Funcionamiento por microrruptor o neumatico.

Montaje horizontal con brida cuadrada, DIN, ANSI.

Proteccion eléctrica ATEX 100, EExia, Eexd.

Carcasa de aluminio resistente al agua de mar, aluminio cromado o acero fundido.
Sefiales de salida eléctricas, electronicas y neumaticas.

Doble efecto de accion rapida mediante repulsion magnética y efecto de

accion rapida del microinterruptor.




Transmisores de nivel
capacitivos

Transmisores de nivel capacitivos de .
disefo higiénico con certificacion FDA. \
Acabados en acero inoxidable apto para

limpieza CIP/ SIP.
Configurable via software.

Transmisores magnéticos

Transmisores de nivel, sondas e indicadores de flotador magnético disefiados y
fabricados a medida.

Disefio sanitario con acabado electropulido o certificacion 3 A.

Conexiones clamp, rosca sanitaria DIN11581,

o bridas seguin especificaciones.

Hasta 8 contactos en un mismo interruptor.

Salida 4-20 mA, protocolo Hart,

Profibus PA/Fieldbus.
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Transmisores por
ultrasonidos
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Para control de nivel, volumen y caudal.

Salida analdgica de 4-20mA. Relés, RS485 y
HART.

Sensores de ultrasonidos estandar y modelos
con cabezal de PTFE resistente ante agentes
quimicos, para la deteccion de liquidos y con un
rango maximo de 8 m.

Salida digital, analdgica, doble salida digital ideal
para el control de maximo/minimo en depdsitos
y modelos con salida analdgica + digital. Este
ultimo permite dar un control del nivel mas
preciso manteniendo una sefial digital a modo
de alarma.



NIVEL
SOLIDOS
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Interruptores de paleta rotativa

Para sdlidos finos y granulados con densidades desde 15 kg/m3, temperatura de trabajo hasta 600°Cy
presion hasta 10 bar, longitud estandar hasta 10 metros.

Certificaciones ATEX, FM y CSA. Zonas 1y 2 para gas, y zonas 20,21y 22 para polvo.

Multiples opciones de conexiones, paletas, voltaje, materiales, accesorios, recambios, etc.

Version robusta para deteccion de sélidos en fondo de silos de gran tamafio, incluso sélidos pesados.
Disefio sanitario con juntas certificadas por la FDA y conexiones clamp para aplicaciones del sector
farmacéutico y/o alimentacion.

Interruptores vibratorios

Interruptores de nivel de horquilla vibratoria para sélidos finos y granulados.
Densidad desde 5 gr./I, presion hasta 10 bar, temperatura hasta 150°C,

longitud hasta 20 metros.

Certificaciones ATEX, FM y CSA. Zonas 1y 2 para gas, y zonas 20y 21 para polvo.
Muiltiples opciones de conexiones, voltaje, accesorios, recambios, etc.

Disefio estandar muy competitivo con ajuste de sensibilidad: 60 ¢ 150 gr/I.

Opcidn ATEX.

Version para aplicaciones dificiles, incluso deteccion de sélidos en liquidos (interfase).
Version para solidos extremadamente ligeros y para deteccion de flujo en transporte neumatico.
Version NAMUR con 2 hilos especial para la industria quimica en zonas ATEX.

Disefio especial ajustable en altura automaticamente para procesos variables.

Interruptores capacitivos

Los electrodos del sensor constituyen un condensador. A medida que el nivel
cambia a su vez también lo hace el valor de su constante capacitiva. La electrénica
del equipo es capaz de evaluar el cambio en la capacidad y convertirla a una sefial
de conmutacion.

Su funcionamiento capacitivo no exige requerimientos especiales en lo referente
a su instalacion y montaje, siendo un equipo de muy facil manejo y aplicacion.
Interruptores capacitivos Capanivo estan disefiados para un amplio espectro de
aplicaciones, incluyendo altas temperaturas (180°C), silos presurizados (16 bar),

y sélidos que puedan apelmazarse en el sensor como: harina, cemento, carbon,
etc. A su vez detecta también sélidos suspendidos en liquidos,

liquidos y semisdlidos.



Transmisores electromecanicos

Transmisores radar

Transmisores de nivel electromecdnicos con sefial continua 4-20 mA.
Funcionamiento fiable en condiciones dificiles: atmdsfera con polvo, cambios de
conductividad, constante dieléctrica o humedad.

Sin carga mecénica sobre el techo del silo.

Version ATEX disponible.

Distancias de medida hasta 30 m en versién monofasicay 70 m en trifasica.
Versiones con cable o con fleje.

Diferentes sensores segin producto a detectar.

Densidad desde 20 gr/I.

Display programable: unidades de lectura en cm, kg, porcentual, m3 y emisor de pulsos.
Hasta 90.000 ciclos sin mantenimiento.

Versiones para lodos y sedimentos en medios liquidos (interfase).

Dispositivo multifuncional Radar FMCW con tecnologia
de dos hilos para una medicion de nivel continua en
solidos a granel y liquidos - muy preciso, adecuado para

una utilizacion en materiales dificiles y aplicacion
atmosferas explosivas

>Tecnologia de 78 GHz

> Angulo de haz de 4°

>Rango de medicién hasta los 100m

> Alta precision

> F4cil instalacion y puesta en marcha
>Temperatura de proceso hasta los 200°C

> Antena de lente incorporada en la brida
>Conexion integrada para autolimpieza del lente
> Configuracién con solo 6 pardmetros
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PRESION
TEMPERATURA

Presostatos y transmisores de presion

Presostatos
Amplia gama en presostatos de presion, disefiados para las aplicaciones mas exigentes y
agresivas con fuertes picos de presion, vibraciones y fluctuaciones de la temperatura.

> Aplicacion general.

> Aplicacion en mercados Sanitario / Alimentacion.

Transmisores
La gama de mas extensa del mercado de transmisores de Presion diferencial, Presion
absoluta, Presion relativa, multivariables y soluciones mediante sellos con todo tipo
de acoplamientos y para todo tipo de mercados y necesidades.

> Aplicacion general.

> Aplicacion en mercados Sanitario / Alimentacion.

> Altas Temperaturas.
> ATEX.
Sondas, transmisores y termostatos de temperatura
\\\ Ofreciendo una alta fiabilidad, estabilidad, precision, control y seguridad.
S La gama ofrece una combinacién adecuada de precio/rendimiento para satisfacer las
\\\ necesidades de cada aplicacion.
~

Sondas

Termoresistencias
> Aplicacion general.
> Aplicacion en mercados

Sanitario/Alimentacion.

> ATEX.

Termopares
> Aplicacion general.
> Altas temperaturas
> ATEX.

Termostatos
> Aplicacion general.
> Aplicacion en mercados
Sanitario / Alimentacion.

Transmisores
> Aplicacion general.
> Aplicacion en mercados
Sanitario / Alimentacion.
> ATEX.




Posicionadores

para valvulas de regulacion

Para montar en todo tipo de vélvulas, tanto de movimiento de cuarto

de vuelta como lineal.

Posibilidad de montaje tanto local como a distancia.

Sefial de control 0/4-20 mA 6 0-10 V.

Modelos que se autocalibran para un funcionamiento éptimo segun
las caracteristicas de la valvula. Posibilidad de programar una curva de
regulacion especifica para cada proceso asi como sefiales de alarma.

Puede integrarse un controlador PID.

Buses de Campo

Punto a Punto

Madulos Interface y Conectividad Buses de
campo

Disponemos de todos los elementos
necesarios para la realizacion de su
aplicacién en cualquiera de los buses de
campo existentes en el mercado.

Punto a Bus

BL20

Sistema modular de E/S en IP20

Sistema de E/S remotas para su uso en zonas
seguras.

Comunicacion disponible: Profibus DP,
Device Net, CANOpen,

Modbus TCP, Ethernet IP y PROFINET.
Transparente al HART.

excom®

Sistema Modular de E/S en IP20 o IP65.
Sistema de E/S remotas para su uso en areas
con riesgo de explosion. ATEX.

La homologacioén ex del sistema permite su
uso en zonas 1/2/21/22.

Profibus DPexi.

Transparente al HART.

VANK =
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Bus a Bus

Soluciones completas para Foundation
Fieldbus y Profibus PA.

Fuentes de alimentacién Foundation
Fieldbus, segmentos H1.

Cajas de interconexién pasivas y activas para
Foundation Fieldbus y Profibus PA, también
para conexion de dispositivos EExi.
Multibarreras conexion dispositivos EExi.
Conexiones y cables, estandares, armados,
etc...

Modbus  povienet >>  EtherNet/iP >> CAN



EL TOTAL ES MAS QUE
LA SUMA DE SUS
COMPONENTES

Elion se compromete a ofrecerle la
Solucion Global mas rentable y eficaz a
sus necesidades del dia a dia

DELEGACIONES:

Cataluna:

Tel. 932 982 000
elion@elion.es

Centro:

Tel. 913 835 709
elionmad@elion.es

Sur:

Tel. 955 943 441
egiraldez@elion.es

Norte:

Tel. 943 217 200
imorales@elion.es

ELION, S.A.

Farell, 5

08014 Barcelona
Tel. 932 982 000
elion@elion.es
www.elion.es
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